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TEKNISKE DATA 

Emfang  	
Spænding:	 380 – 415 V, 3N/

220 – 240 V
Frekvens:	 50 / 60 Hz
Maksimalt strømforbrug:	 7,6 kW
Sikring 3 fas   Min 3x16A
Sikring 2 fas    Min 2x16A
Sikring 1 fas    1x32A (1x20A, 1X16A

med reduceret effekt)
Størrelse (bredde x dybde x højde):	 830x515x199 mm
Størrelse kogezoner front:	 230 x 230 mm
Størrelse kogezoner bag:	 230 x 230 mm
Kogeplademateriale:	 Schott Ceran
Kogezoner i front: 2100 W
Boost funktion:	 3000 W
Kogezoner bag:	 2100 W
Boost funktion:	 3000 W
Regulering:	 1 – 9, P
Fedtfiltreringsklasse:	 A (96,4%)
Energiklasse: A+
Maksimal volumen:	 626,1 m³/t (P)
Lydeffektniveau (sound power level):	 Niv 1: 41,2 dB 

Niv 9: 66,4 dB  
Power: 68,6 dB

Lydeffektniveau (sound pressure level):	 Niv 1:  28,6 dB
Niv 9:  53,8 dB 
Power: 56,0 dB

Leveringsomfang	
Enhed med induktionsplader og integreret emfang (PUXA)	
Fedtfilter i rustfrit stål	
Sort ventilationsrist	
Installations- og brugermanual	
Monteringsbeslag	
Tætningsbånd	
Højdejusteringsplader	

Tillægsprodukter	
BORA X Pure stålramme (BKR830) 
BORA stikkontakt børstet stål (USTF)	
BORA stikkontakt all black (USTFAB)	
BORA sideramme for dybde 515 mm, 	

rustfritt stål (USL515) 
BORA sideramme for dybde 515 mm, 	

all black (USL515AB) 

PUXA uden rør Bemærk: 
Kræver minimum 90 cm 
kabinetbredde og minimum 
60 cm kabinetdybde.

Varenr: PUXA

BORA X Pure 
m/ fleksibel induktion – til aftræk

Måltegninger

engebretsen.dk
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TEKNISKE DATA 

Emfang  	
Spænding:	 380 – 415 V, 3N/

220 – 240 V
Frekvens:	 50 / 60 Hz
Maksimalt strømforbrug:	 7,6 kW
Sikring 3 fas   Min 3x16A
Sikring 2 fas    Min 2x16A
Sikring 1 fas    1x32A (1x20A, 1X16A

med reduceret effekt)
Størrelse (bredde x dybde x højde):	 760x515x199 mm
Størrelse kogezoner front:	 Ø 210 mm
Størrelse kogezoner bag:	 Ø 175 mm
Kogeplademateriale:	 Schott Ceran
Kogezoner i front:	 2300 W
Boost funktion: 3000 W
Kogezoner bag:	 1400 W
Boost funktion:	 2100 W
Regulering:	 1 – 9, P
Energiklasse: A+
Maksimal volumen:	 622 m³/h (P)
Lydeffektniveau (sound power level):	 Niv 1:    40,1 dB

Niv 9:    65,5 dB
Power:  67,7 dB

Lydeffektniveau (sound pressure level):	 Niv 1:    27,5 dB
Niv 9:    53,2 dB
Power:  55,1 dB

Leveringsomfang	
Enhed med induktionsplader og integreret emfang (PURA)	
Fedtfilter i rustfrit stål	
Sort ventilationsrist	
Installations- og brugermanual	
Monteringsbeslag	
Tætningsbånd	
Højdejusteringsplader	

Tillægsprodukter	
Ventilationsriste i farverne: 

blå, grøn, rød, orange, rose gold	
BORA Pure stålramme (BKR760) 
Tape (UDB25)	
BORA stikkontakt børstet stål (USTF)	
BORA stikkontakt all black (USTFAB)	
BORA sideramme for dybde 515 mm, 	

rustfritt stål (USL515) 
BORA sideramme for dybde 515 mm, 	

all black (USL515AB) 

PURA uden rør Bemærk: 
Minimums kabinetbredde 
80 cm. 
Minimums kabinetdybde  
60 cm.

Varenr: PURA

BORA Pure med induktion 
– til aftræk

Måltegninger

engebretsen.dk



Spænding:	 380 – 415 V, 2N/3N
220 – 240 V

Frekvens:	 50 / 60 Hz
Maksimalt strømforbrug:	 7,25 kW
Sikring 3 fas   Min 3x16A
Sikring 2 fas    Min 2x16A
Sikring 1 fas    1x32A (1x20A, 1X16A

med reduceret effekt)
Størrelse (bredde x dybde x højde):	 580x515x199 mm
Størrelse kogezoner front venstre:	 Ø 95 mm
Størrelse kogezoner front højre:	 Ø 210 mm
Størrelse kogezoner bag venstre:	 Ø 140 mm
Størrelse kogezoner bag højre:	 Ø 175 mm
Kogeplademateriale:	 Schott Ceran
Kogezoner i front venstre:	 400 W
Kogezoner i front højre:	 2300 W
Kogezoner bag venstre:	 900 W
Kogezoner bag højre:	 1400 W
Kogezoner i front venstre Boost funktion:	 600 W
Kogezoner i front højre Boost funktion:	 3000 W
Kogezoner bag venstre Boost funktion:	 1350 W
Kogezoner bag højre Boost funktion:	 2100 W
Regulering:	 1–9, P
Fedtfiltreringsklasse:	 A (95,2%)
Energiklasse: A+
Maksimal volumen:	 608 m3/t (P)
Lydeffektniveau (sound power level):	 Nivå 1: 39,4 dB 

Nivå 9: 65,5 dB 
Power: 67,9 dB

Lydeffektniveau (sound pressure level):	 Nivå 1: 26,4 dB 
Nivå 9: 52,5 dB 
Power: 54,9 dB

Leveringsomfang	
Enhed med induktionsplader og integreret emfang (PURSA) 
Fedtfilter i rustfrit stål	
Sort ventilationsrist	
Installations- og brugermanual	
Monteringsbeslag	
Tætningsbånd	
Højdejusteringsplader	

Tillægsprodukter	
Ventilationsriste i farverne: 

blå, grøn, rød, orange, rose gold	
Tape (UDB25)	
BORA stikkontakt børstet stål (USTF)	
BORA stikkontakt all black (USTFAB)	
BORA sideramme for dybde 515 mm, 	

rustfritt stål (USL515) 
BORA sideramme for dybde 515 mm, 	

all black (USL515AB) 

Bemærk: 
Minimums kabinetbredde 
60 cm. 
Minimums kabinetdybde  
60 cm.

Varenr: PURSA

PURSA uden rør

TEKNISKE DATA 

Emfang   
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BORA S Pure med induktion 
– til aftræk

Måltegninger
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Technical data
Multiphase supply voltage 380 – 415 V 2N/3N
Single-phase supply voltage 220 – 240 V
Frequency 50 / 60 Hz
Maximum power consumption 7,25 kW
Three-phase power supply/fuse protection 3 x 16 A (standard connection)
Two-phase power supply/fuse protection 2 x 16 A
Single-phase power supply/fuse protection 1 x 32 A (1 x 20 A  / 1 x 16 A)
Dimensions (width x depth x height) 580 x 515 x 199 mm
Weight (incl. accessories/packaging) ca. 20 kg
Surface material Glass ceramic
Cooktop extractor power levels 1 – 9, P
Cooktop power levels 1 – 9, P
duct connection BORA Ecotube
Front left cooking zone output 400 W
Front right cooking zone output 2300 W
Rear left cooking zone output 900 W
Rear right cooking zone output 1400 W
Front left cooking zone power setting output 600 W
Front right cooking zone power setting output 3000 W
Rear left cooking zone power setting output 1350 W
Rear right cooking zone power setting output 2100 W
Front left cooking zone size Ø 95 mm
Front right cooking zone size Ø 210 mm
Rear left cooking zone size Ø 140 mm
Rear right cooking zone size Ø 175 mm

Product description
●● Intuitive sControl control
●● Minimum volume
●● Simple cleaning
●● Integrated grease drip pan
●● Optimum cooktop use
●● Maximum storage space
●● Ultra-compact design
●● Automatic extractor control
●● Large overflow tray
●● Demo mode

Scope of delivery
●● Induction cooktop with integrated cooktop extractor – exhaust air
●● Air inlet nozzle black
●● stainless steel grease filter
●● operating and installation instructions
●● sealing tape
●● height adjustment plate set
●● Housing cover power supply
●● Installation accessories for the power supply

Accessories
●● Air inlet nozzle black PUED
●● Air inlet nozzle greige PUEDG
●● Air inlet nozzle red PUEDR
●● Air inlet nozzle jade green PUEDJ
●● Air inlet nozzle orange PUEDO
●● Air inlet nozzle blue PUEDB
●● Stainless steel grease filter PUEF
●● UDB25 sealing tape
●● Air purification box PULB

product- and planning instructions
●● The connection cable must be provided at the installation site
●● Front power socket
●● The BORA Ecotube duct system is optimally tailored to the BORA cooktop 
extractors and guarantees 100% functionality and optimum performance

●● Ensure sufficient ventilation of the area below the cooktop.
●● Installation type: flush or surface-mounted
●● The drawers and/or shelves in the floor unit must be removable for 
maintenance and cleaning purposes

●● Please note that induction-compatible cookware must be used on induction 
cooktops

●● The cooktop extractor system can be combined with all BORA sockets
●● Not compatible with BORA universal extractors

PURSA
BORA S Pure induction cooktop with integrated cooktop extractor - Exhaust air

engebretsen.dk



Nedfældet monteringPlanlimet montering
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Cut-out dimensions
BORA X Pure PUXA/PUXU

Flush installation

Important planning instructions:
●● All dimensions from the front edge of the front cover.
●● Cut-out dimensions tolerance +/- 2 mm.  
●● Please note the worktop manufacturer’s instructions with regard to the suitability of the worktop. Worktop cut-outs must be moisture-sealed using 
suitable means or, where necessary, fitted with a thermal insulator (e.g. in the case of Corian or HiMacs worktops).

●● Clearance of 2 mm should be planned around the built-in appliances.

Surface mounting 
(with or without cooktop frame)
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Cut-out dimensions
BORA X Pure PUXA/PUXU

Flush installation

Important planning instructions:
●● All dimensions from the front edge of the front cover.
●● Cut-out dimensions tolerance +/- 2 mm.  
●● Please note the worktop manufacturer’s instructions with regard to the suitability of the worktop. Worktop cut-outs must be moisture-sealed using 
suitable means or, where necessary, fitted with a thermal insulator (e.g. in the case of Corian or HiMacs worktops).

●● Clearance of 2 mm should be planned around the built-in appliances.

Surface mounting 
(with or without cooktop frame)
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B O R A  V E N T I L A S J O N S H Å N D B O K

Utskjæringsmål
BORA Pure (PURA/PURU)

Planlimt montering

Viktige merknader for planleggingen:
●● Alle mål fra frontplatens fremre kant.
●● Utskjæringsmål toleranse +/- 2 mm.
●● Ta hensyn til opplysningene fra produsenten av benkeplaten når det gjelder egnethet. For eksempel skal utskjæringen 
i benkeplaten forsegles mot fukt med egnede materialer. 

●● Rundt apparatene som skal monteres, beregner vi 2 mm avstand.

Overflatemontering 
(med eller uten platetoppramme)

1900247_085-090_Pure_Energie_Ausschnitt_Einbau.indd   86 13.12.19   09:01
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Utskjæringsmål
BORA Pure (PURA/PURU)

Planlimt montering

Viktige merknader for planleggingen:
●● Alle mål fra frontplatens fremre kant.
●● Utskjæringsmål toleranse +/- 2 mm.
●● Ta hensyn til opplysningene fra produsenten av benkeplaten når det gjelder egnethet. For eksempel skal utskjæringen 
i benkeplaten forsegles mot fukt med egnede materialer. 

●● Rundt apparatene som skal monteres, beregner vi 2 mm avstand.

Overflatemontering 
(med eller uten platetoppramme)

1900247_085-090_Pure_Energie_Ausschnitt_Einbau.indd   86 13.12.19   09:01

Udskæringsmål planlimning Udskæringsmål nedfældning
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Installationsoplysninger
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